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INDUSTRIJU
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TRAKE VISOKIH PERFORMANSI

Nudimo veliki izbor specijaliziranih traka visokih performansi: 


¥ PTFE GLASS CLOTH (TEFLON)

Samoljepljiva teflonska traka na staklenom platnu  Ð na!a najpopularnija traka. 


¥ UHMW 

UHMW trake nudimo  do 610 mm !irine i isporu"uju se u kolutima od 33 m. 


¥ PTFE film (TEFLON)

PTFE film traka izra#ena je od "istog, nearmiranog PTFE-a za odre#ene primjene gdje je 
potreban produljeni vijek trajanja. 


¥ PTFE zone traka 

PTFE zonske trake izra#uju se na na!em specijaliziranom stroju prema Va!em 
specifi"nom zahtjevu od staklenog platna presvu"enog teflonom. Sa svake strane se 
nalazi obostrano ljepljiva traka, a sredina je bez ljepila. 


¥ PTFE barrier traka 

Sli"na gore navedenim zonskim trakama, s jednostranom trakom oja"anom staklom koja 
se nadvija na rubu. 


¥ Silikonska spu!vasta traka 

Dostupna u rolama od 9 m i mo$e se rezati na !irinu od 20 mm na vi!e. 

Dostupna u ve%ini !irina


Sve trake mo!emo izrezati na "irine i u oblike prema Va"im potrebama. 


Tako#er isporu"ujemo standardne artikle !irine 1000 mm. Obratite nam se za vi!e 
informacija. 


Primjena: PTFE ljepljive trake "esto se koriste kao trake za odvajanje. 

¥ Za za!titu "eljusti za brtvljenje i $ica za toplinsko varenje. 

¥ Koristi se na opremi kao !to su strojevi za vre%e i L-zavarivanje. 

¥ Tako#er se koriste u operacijama vakuumskog i blister pakiranja 


Zna"ajke i prednosti: 

¥ PTFE materijali koji se ne lijepe sprje"avaju nakupljanje rastaljenog filma i plastike 

na povr!ini. 

¥ PTFE premaz otporan na temperaturu omogu%uje visoke i niske radne temperature. 

¥ Na!e PTFE ljepljive trake dolaze sa $utom valovitom za!titnom folijom- !to 

omogu%uje brzo i jednostavno uklanjanje. 
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Samoljepljiva teflonska traka na 
staklenom platnu dolazi u pet razli"itih 
varijanti debljine od 0,08mm, 
0,13mm,0,15mm,0,25mm i 0,34mm. 
Isporu"uju se u obliku rola s prorezima 
u rasponu od 10 mm do 1000 mm !irine 
i na kolutima od 30 m. Ovaj proizvod 
prodajemo i po kvadratnom metru.

PTFE zonske trake izra#uju se po 
narud$bi. Naj"e!%e !irine su 10 mm ili 
15 mm na rubovima, no mo$emo ih 
razrezati na $eljenu veli"inu. U ponudi 
imamo dvije verzije dvostrane trake. 
Jedan je standardni, a jedan visoke 
izvedbe. Sve role dolaze u kolutima od 
30 m ili se mogu rastaviti na 3 x 10 m.

Skived PTFE trake dolaze u "etiri 
razli"ite debljine od 0,08mm, 0,13mm, 
0,25mm i  0,50 mm. Isporu"uju se u 
obliku rola s prorezima u rasponu od 10 
mm do 1000 mm !irine i na kolutima od 
30 m. Ovaj proizvod prodajemo i po 
kvadratnom metru.

PTFE za!titne trake sli"ne su na!oj 
PTFE zonskoj traci. Jednostrana traka 
oja"ana staklom koja prelazi preko 
ruba. Traka se isporu"uje s prozirnom 
podlogom za otpu!tanje. Standardne 
!irine staklenih traka su 15 mm i 18 
mm. Na zahtjev ih mo$emo ponuditi i s 
maskirnom trakom.

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi
Teflon 3,  5, 6,10 


&14AD

Max temperatura 260¡C

Max !irina 1000mm

PTFE GLASS CLOTH TAPE

PTFE ZONE TAPE

PTFE film TAPE

PTFE BARRIER TAPE

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi ZT 3,5,6,10

Max temperatura 260¡C

Max !irina 1000mm

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi
PTFE film 3,5,10 


& 20

Max temperatura 260¡C

Max !irina 1000mm

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi BT 3,5,6,10

Max temperatura 260¡C

Max !irina 110mm
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UHMW filmske trake mogu se koristiti 
kao povr!ine otporne na abraziju, 
protiv lijepljenja i trenja na 
temperaturama do 82 C. UHMW filmske 
trake se "esto koriste za oblaganje 
$lijebova i transportera.&esto se 
primjenjuje na vodilice za smanjenje 
razine buke na mjestima kao !to su 
punionice. Dolaze u debljinama od 
0,178mm i 0.305mm.

Kompresibilne i fleksibilne, silikonske 
trake mogu se prilagoditi nepravilnim 
povr!inama. &esto se nazivaju 
"trenuta"nom brtvom" - jednostavno 
odmotajte materijal s role, skinete 
za!titnu foliu i zalijepite je na  
ogovaraju%e mjesto.Trake su  
namjenjene za okru$enja s visokim 
temperaturama.

SILICONE SPONGE TAPE

UHMW FILM TAPE

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi UHMW 13 & 25

Max temperatura 82¡C

Max !irina 1000mm

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi
Silicone 


100S

Max temperatura 232¡C

Max !irina 914mm
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SPECIJALNI 
MATERIJALI

Tkanine oblo!ene PTFE-om zatvorenog tkanja 


¥ Ove vrste materijala nisu mre$aste vrste i mogu se koristiti, na primjer, kao listovi. 

¥ Deblji tipovi "esto se izra#uju u pokretne trake i mogu se koristiti za mnoge razli"ite primjene. 

¥ Od 0,08 mm debljine sve do 0,90 mm debljine s dodatnim vrstama i drugim dostupnim specijalnim 

materijalima. 


Kontaktirajte nas ako ne mo!ete prona#i !eljeni proizvod. 


Tkanine presvu$ene PTFE-om s otvorenom mre!icom 


¥ Na! asortiman proizvoda s otvorenom mre$om koristi se ili kao plahta ili se mogu izraditi u gotove 
pokretne trake. 


¥ Na!e !irine zaliha, ovisno o vrsti, su 5200 mm, 4000 mm i 2750 mm !irine i do 60 m duljine. 


Sve dodatne duljine mogu se dobiti po posebnoj narud!bi. 


Poliesterska monofilamentna mre!a 


¥ Ovaj specijalni materijal se skladi!ti i koristi za proizvodnju gotovih remena i idealan je za strojeve 
za su!enje koji ne rade na temperaturama iznad 120¡C. 
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Teflon 3 je tanka staklena tkanina 
presvu"ena PTFE-om. Ovaj materijal je 
idealan kao tkanina za odvajanje 
filmova na strojevima za pakiranje. 
Isporu"uju se u obliku rola s prorezima 
u rasponu od 10 mm do 1500 mm !irine 
i na kolutima od 30 m. Ove proizvode 
prodajemo i po kvadratnom metru.

Teflon 10 je deblja staklena tkanina 
presvu"ena PTFE-om. Ovaj materijal je 
idealan kao listovi za otpu!tanje, kao i 
za izradu pokretne trake za strojeve za 
pakiranje. Isporu"uju se u obliku rola s 
prorezima u rasponu od 10 mm do 1000 
mm !irine i na kolutima od 30 m. Ove 
proizvode tako#er prodajemo po 
kvadratnom metru ili du$nom metru.

Teflon 5 je deblja staklena tkanina 
presvu"ena PTFE-om. Ovaj materijal je 
idealan kao tkanina za odvajanje folija 
na strojevima za pakiranje, kao i kao 
listovi za odvajanje. Isporu"uju se u 
obliku rola s prorezima u rasponu od 10 
mm do 1000 mm !irine i na kolutima od 
30 m. Ove proizvode tako#er 
prodajemo po kvadratnom metru ili 
du$nom metru.

Teflon 14 je deblja staklena tkanina 
presvu"ena PTFE-om. Ovaj materijal je 
idealan za izradu na pokretnim 
trakama. Isporu"uju se u obliku rola s 
prorezima u rasponu od 10 mm do 1000 
mm !irine i na kolutima od 30 m. Ove 
proizvode tako#er prodajemo po 
kvadratnom metru ili du$nom metru. 
Stakleno platno koje se koristi deblje je 
od svih ostalih vrsta.

TEFLON 3

TEFLON 10

TEFLON 5

TEFLON 14

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 150g/m2 - 0.08mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 1500mm 

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 485g/m2 - 0.25mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 2600mm 

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 250g/m2 - 0.125mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 2000mm 

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 560g/m2 - 0.34mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 2600mm 



Teflon 6 je vrhunska staklena tkanina 
presvu"ena PTFE-om. Ovaj je materijal 
idealan kao tkanina za odvajanje 
filmova na strojevima za pakiranje, kao 
i za zavarivanje PVC okvira. Isporu"uju 
se u obliku rola s prorezima u rasponu 
od 10 mm do 1000 mm !irine i na 
kolutima od 30 m. Ove proizvode 
prodajemo i po kvadratnom metru.

PS-27-NA (plava) je vrhunska staklena 
tkanina presvu"ena PTFE-om. Ima plavi 
pigment i posebno je dizajniran za 
upotrebu u industriji prerade hrane, 
posebice somuna. Ovaj materijal se 
op%enito isporu"uje kao gotovi remeni.

AS-25-NA je staklena tkanina s crnim 
ugljikom oblo$ena PTFE-om. 
Dizajnirana je da bude antistati"ka. 
Ovaj materijal je idealan kao pokretna 
traka za strojeve za pakiranje, kao i 
trake za spajanje odje%e. Ovo tako#er 
isporu"ujemo kao rolu robe/materijala 
za tvrtke koje proizvode vlastite 
remene.

GM-72-NA je mre$a s PTFE premazom 
kvadratnog otvora od 1 mm. Ovo je 
prikladno za upotrebu kao gotova 
pokretna traka kada se koristi za 
su!enje i transport manjih proizvoda 
kao !to su proizvodi od $itarica. 
Mo$emo proizvesti bilo koju veli"inu 
trake do 5000 mm !irine i $eljene 
duljine.

FD 72

GFSP 25

OB 28

TEFLON 6

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 300g/m2 - 0.15mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 2000mm 

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 530g/m2 - 0.25mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 1100mm 

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 500g/m2 - 0.25mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 2600mm 

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 530g/m2 - 0.645mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 5000mm 



RECL 37 je deblja staklena tkanina s 
crnim ugljikom oblo$ena PTFE-om. 
Ovaj je materijal idealan za izradu 
pokretnih traka za laminiranje tkanina i 
kompozita. Tako#er se intenzivno 
koristi kao gotova plo"a za 
proizvodnju/laminiranje solarnih 
panela. Mo$emo isporu"iti ovaj 
materijal u obliku rola ovisno o 
zahtjevu.

CD 82 je mre$a s PTFE presvlakom 
kvadratnog otvora od 2 mm. Ovo je 
prikladno za upotrebu kao gotova 
pokretna traka kada se koristi za 
su!enje i prijenos manjih proizvoda kao 
!to su proizvodi od $itarica gdje je 
potreban ve%i protok zraka. Mo$emo 
proizvesti bilo koju veli"inu trake do 
5000 mm !irine.

CBC 68 je te!ka staklena tkanina 
presvu"ena PTFE-om. Ovaj je materijal 
idealan za izradu pokretnih traka koje 
se koriste za su!enje stra$nje strane 
tepiha. Materijal je op%enito 
teksturiran !to daje dojam kada se 
koristi za izradu prostirki za hodanje.

MSW 95 je 4 mm kvadratna mre$a 
presvu"ena PTFE-om. Ovo je prikladno 
za upotrebu kao gotova pokretna traka 
kada se koristi za su!enje i 
stvrdnjavanje tinti na proizvodima sa 
sitotiskom kao !to su izlo!ci i majice. 
Mo$emo izraditi bilo koju veli"inu 
remena do 5200 mm !irine i va!e 
potrebne duljine. 'irina 4000 mm je 
na!a op%a !irina.

RECL 37

CD 82

CBC 68

MSW 95

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 700g/m2 - 0.4mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 2600mm 

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 455g/m2 - 0.82mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 5000mm 

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 1150g/m2 - 0.68mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 2600mm 

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 470g/m2 - 0.95mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 5200mm 



SP 95 je 4 mm kvadratna mre$a 
presvu"ena PTFE-om. Ovaj crni 
proizvod sadr$i ugljik u PTFE-u !to mu 
daje antistati"ka svojstva. Ovo je 
prikladno za upotrebu kao gotova 
pokretna traka kada se koristi za 
su!enje i stvrdnjavanje tinti na 
proizvodima sa sitotiskom kao !to su 
izlo!ci i majice.

PD 90 je aramidna mre$a s kvadratnim 
otvorom 4 mm presvu"ena PTFE-om. 
Ovo je prikladno za upotrebu kao 
gotova pokretna traka kada se koristi 
za su!enje proizvoda koji mogu 
zahtijevati ja"u traku zbog prirode 
procesa. Tako#er prehrambeni 
proizvodi koji se kuhaju na pari imaju 
koristi od ovog stupnja jer ne pate od 
u"inaka pare kao pojasevi od staklene 
tkanine.

TT 155 je 4 mm kvadratna mre$a 
presvu"ena PTFE-om. Ima aramidnu 
pre#u u osnovi i fiberglas pre#u u 
potki. Ovo je prikladno za upotrebu kao 
gotova pokretna traka kada se koristi 
za su!enje tkanina u opu!taju%oj 
su!ilici gdje je prisutna lagana vlaga. To 
je mre$a za ve%e optere%enje pa je 
tako#er prikladna za primjene gdje je 
potreban jak pojas.

DB 95 je 4 mm kvadratna mre$a 
presvu"ena PTFE-om. Prednost mu je 
pre#a s dvostrukom potkom koja daje 
mnogo ve%u stabilnost. Ovo je 
prikladno za upotrebu kao gotova 
pokretna traka kada se koristi za 
su!enje tekstila ili stvrdnjavanje 
limenki za pi%e. Ovo je na! 
najpopularniji mre$asti proizvod.

DB 95

TT 155

PD 90

SP 95

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 470g/m2 - 0.95mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 4000mm 

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 285g/m2 - 0.9mm 
nominalna debljina

Max temperatura 220¡C

Max !irina 5000mm 

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 575g/m2 - 1.252mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 3700mm 

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 546g/m2 - 1.128mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 5000mm 



DB 155 je mre$a s PTFE presvlakom 
kvadratnog otvora od 5 mm. Ovo je 
prikladno za upotrebu kao gotova 
pokretna traka kada se koristi za 
su!enje i stvrdnjavanje tinti na 
proizvodima sa sitotiskom kao !to su 
izlozi i majice. Ovaj materijal je 
prikladan za primjene gdje je potreban 
malo ve%i protok zraka.

PD 1000 je monofilamentna 
poliesterska mre$a s kvadratnim 
otvorom od 1,1 mm. Prikladna je za 
upotrebu kao gotova pokretna traka 
kada se koristi za su!enje i 
stvrdnjavanje boja na proizvodima 
sitotiska koji koriste vru%i zrak. 
Temperaturna vrijednost ovog 
materijala nije tako visoka kao PTFE, 
ali je mnogo izdr$ljiviji od staklenih 
tkanina presvu"enih PTFE-om. Mo$emo 
izraditi bilo koju veli"inu trake do 4000 
mm !irine.

PD 1680 je monofilamentna 
poliesterska mre$a s kvadratnim 
otvorom od 1,68 mm. Ovo je bolje kada 
je potreban ve%i protok zraka u odnosu 
na POL-1000. Ovo je prikladno za 
upotrebu kao gotova pokretna traka 
kada se koristi za su!enje i 
stvrdnjavanje boja na proizvodima 
sitotiska koji koriste vru%i zrak. 
Temperaturna vrijednost ovog 
materijala nije tako visoka kao PTFE, 
ali je mnogo izdr$ljiviji od staklenih 
tkanina presvu"enih PTFE-om

PD 1680

PD 1000

DB 155

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 540g/m2 - 1.148mm 
nominalna debljina

Max temperatura 260¡C

Max !irina 3600mm 

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 740g/m2 - 1.51mm 
nominalna debljina

Max temperatura 120¡C

Max !irina 4000mm 

Zna"ajke i prednosti

Te$ina premaza 465g/m2 - 1.68mm 
nominalna debljina

Max temperatura 120¡C

Max !irina 4000mm 



RUKAV OD TEFLONSKOG PLATNA ZA 
VARILICE

!

SPECIFIKACIJE

MATERIJAL TEFLON 6 DEBLJINA 0.15mm

TE!INA  
BAZE

106g/m2
TE!INA 

PREMAZA
305g/m2

PTFE 
PREMAZ

66% POVR"INA GLATKA

SVOJSTVA MATERIJALA

1.Kemijska inertnost: na njega utje#e samo 
nekoliko rijetkih tvari pri vrlo visokim 
temperaturama

6.Visoki stupanj neljepljivosti ljepljivih materijala

2.Jednostavno #i$%enje (ni$ta se ne lijepi trajno)
7.Niski koe ficijent trenja: 0,04 Ð 0,10; ovisno o 
optere%enju i povr$inskoj brzini

3.Otpornost na kemijsku koroziju i vlagu 8.Otpornost na plijesan i gljivice

4.Izvanredna elektri#na i dielektri#na svojstva
9.Otpornost na ultraljubi#asto, infracrveno, 
mikrovalno i radiofrekvencije

5.Nezapaljivo Ð samogasivo 10.Nisko toplinsko $irenje: <5%









TRANSPORTNE 
TRAKE



!

2600mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi GFSP 25/ GFSP 37

Max temperatura 260¡C

Max !irina 2600mm 

Pojasevi za topljenje izra#eni su od 
tkanina presvu"enih PTFE-om s 
ugljikom. Ovo stvara antistati"ki 
proizvod. Dvije vrste koje nudimo su 
debljine 0,25 mm ili 0,37 mm koje se 
izra#uju u gotove trake koje su obi"no 
beskrajne. Preklopni spoj s rubom 
obi"no je po$eljan tip. Na zahtjev 
nudimo i be!avne pojaseve odre#enih 
veli"ina.

PTFE mre$aste tunelske trake izra#ene 
su od mre$e od staklenih vlakana 
presvu"ene PTFE otvorenom povr!inom. 
Op%enito se isporu"uju s mehani"kim 
spojem i imaju oja"ane rubove mre$e 
kako bi se sprije"ilo habanje. Otvorena 
mre$a se koristi tamo gdje je potrebno 
strujanje zraka da cirkulira oko 
proizvoda u omota"u. 


Trake za su!enje kod sitotiska izra#ene 
su od otvorene mre$aste tkanine 
presvu"ene PTFE-om koja je ili 
napunjena ugljikom ili je jednostavno 
sme#a. Punjenje ugljikom stvara 
antistati"ki proizvod. Remeni za 
su!enje kod sitotiska napravljeni su da 
odgovaraju svakom stroju i dolaze s 
oja"anim rubovima i kop"om od 
nehr#aju%eg "elika za jednostavno 
postavljanje.

Trake za pakiranje higijenskih 
papirnatih maramica u pakete izra#ene 
su od proizvoda otpornog na trganje 
debljine 0,15 mm. Pokre%u se u paru 
kako bi spojili plasti"ne krajeve 
pakiranja higijenskog papirnatog 
papira. Remeni se isporu"uju 
beskona"ni i imaju sustav za pra%enje 
na rubu koji je ili metalni klin ili traka 
od staljene PTFE staklene tkanine za 
stvaranje grebena.

GARMENT FUSING BELT

PTFE MESH SHRINK WRAP TUNNEL BELTS

SCREEN PRINT DRYER BELTS

TISSUE PAPER ROLL PACKAGING BELTS

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi MSW 95

Max temperatura 260¡C

Max !irina 4000mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi SP 95

Max temperatura 260¡C

Max !irina 4000mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi TPRP 15 (PLAVA)

Max temperatura 260¡C

Max !irina 1000mm 
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Silikonske tunelske trake za 
termoskupljaju%e omote izra#ene su od 
staklene tkanine oblo$ene silikonom 
debljine 0,56 mm. Mogu se isporu"iti u 
crvenoj ili bijeloj boji, ovisno o $elji 
kupca. Kupci mogu odabrati kupnju 
materijala u rezanoj duljini i vezivanju 
na stroju ili isporu"enu u 
neograni"enim koli"inama.

Teflonski remeni izra#ene su od 
materijala Teflon 3 (0,08 mm debljine) 
koji je laminiran u dva sloja. To zna"i 
da nema dodatne debljine na spoju. 
Trake se koriste na strojevima 
namijenjenim za brtvljenje vre%ica i 
vre%a.

Transportne trake za proizvodnju 
solarnih panela izra#ene su od staklene 
tkanine debljine 0,25 mm ili 0,37 mm 
presvu"ene PTFE-om. Imaju posebno 
konstruirane spojne mehanizme koji im 
omogu%uju jednostavnu monta$u i 
zamjenu na strojevima za proizvodnju 
PV/solarnih plo"a. Ovi spojevi izra#eni 
su s posebnim me#uslojem od PTFE 
presvu"enog aramida za dodatnu 
"vrsto%u i otpornost na tro!enje.

Trake za su!enje hrane za ku%ne 
ljubimce izra#ene su od otvorene 
mre$aste konstrukcije staklene tkanine 
presvu"ene PTFE-om. Ove se trake 
op%enito koriste tamo gdje se proizvod 
istiskuje na traku kako bi se osu!io kroz 
pe%nicu. Spoj se obi"no isporu"uje kao 
tip bullnose petlje radi "vrsto%e i 
postavlja se na donju stranu remena 
kako bi se stvorila glatka prijelazna 
povr!ina. Rubovi su oja"ani posebnim 
PTFE-om visoke fleksibilnosti.

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi SSW 56

Max temperatura 232¡C

Max !irina 1000mm 

SILICONE SHRINK WRAP TUNNEL BELTS

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi TEFLON 3 -2 PLY 
LAMINATE

Max temperatura 260¡C

Max !irina 1000mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi GFSP 25/ GFSP 37

Max temperatura 260¡C

Max !irina 2600mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi DB 95

Max temperatura 260¡C

Max !irina 5200mm 

ROTARY BAND SEALING BELTS

SOLAR PANEL TRANSPORT BELTS

PET FOOD DRYING BELTS



!

Pojasevi za su!enje odje%e od tekstilne 
tkanine izra#eni su od staklene tkanine 
s otvorenom mre$om presvu"ene PTFE-
om. Materijal ima strukturu dvostruke 
pre#e potke koja pru$a dodatnu 
stabilnost. Spoj se obi"no isporu"uje 
kao bullnose loop tip za "vrsto%u i 
jednostavnost postavljanja na su!ilicu. 
Rubovi su oja"ani posebnim 
materijalom otpornim na trganje.

Kontaktne trake za pe"enje hrane 
izra#ene su od staklene tkanine 
zatvorenog tkanja presvu"ene PTFE-
om. Zavr!ni sloj ima poseban lijevani 
film laminiran na povr!inu kako bi se 
sprije"io prodor masno%e i prerano 
tro!enje remena. Ovi pojasevi su 
obi"no plavi na jednoj povr!ini, a 
crveni na drugoj. Op%enito se 
isporu"uju kao odrezane duljine da bi 
se zatim montirale na stroj.

Trake za su!enje limenki pi%a izra#ene 
su od otvorene mre$aste konstrukcije 
staklene tkanine oblo$ene PTFE-om. 
Materijal ima strukturu dvostruke pre#e 
potke koja pru$a dodatnu stabilnost. 
Spoj se obi"no isporu"uje kao tip 
bullnose petlje radi "vrsto%e i postavlja 
se na donju stranu remena kako bi se 
stvorila glatka prijelazna povr!ina. 
Rubovi su oja"ani posebnim PTFE-om 
visoke fleksibilnosti.

Prehrambene trake za tortilje/plosnate 
kruhove su PTFE trake zatvorenog 
tkanja nominalne debljine od 0,25 mm. 
Plave su boje !to je preferirano u 
prehrambenoj industriji. Ovisno o vrsti 
stroja ovisi konstrukcija remena; no 
mo$emo ih proizvesti kako bi 
zadovoljili bilo koji trenutni zahtjev 
stroja na tr$i!tu.

TEXTILE FABRIC GARMENT DRYING BELTS

CONTACT GRILLING FOOD BELTS

BEVERAGE CAN DRYING BELTS

TORTILLA/FLAT BREAD FOOD BELTS

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi DB 95

Max temperatura 260¡C

Max !irina 5200mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi DB 95

Max temperatura 260¡C

Max !irina 5200mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi CGF 30

Max temperatura 260¡C

Max !irina 1500mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi TBF 27 (PLAVA)

Max temperatura 260¡C

Max !irina 1100mm 
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Rashladne trake za slastice izra#ene su 
od mnogih materijala presvu"enih 
PTFE-om. Me#utim, aramid presvu"en 
PTFE-om, poput na!eg proizvoda K-50-
NA, preferira se zbog agresivne prirode 
nekih !tapi%a i tvrdih proizvoda. Ovisno 
o dizajnu stroja, mo$emo proizvesti 
remenje prema va!im specifi"nim 
zahtjevima.

Trake za su!enje $itarica izra#ene su od 
kvadratne otvorene mre$ice manje od 2 
mm presvu"ene PTFE tkaninom. To 
omogu%uje protok zraka dok se 
istovremeno sprje"ava pad proizvoda 
kroz otvoreno podru"je mre$e. Ovi se 
remeni mogu isporu"iti s razli"itim 
spojevima i oja"anim rubovima te se 
mogu zavarivati  ​​na stroju.

Trake za su!enje hrane izra#ene su od 
male kvadratne mre$ice od 1 mm za 
su!enje sjemenki i drugih sitnih 
predmeta. Dostupna je ve%a mre$ica i 
koristi se tamo gdje je ve%i protok 
zraka i ve%a hrana. Pojasevi su oja"ani 
na rubovima i imaju odgovaraju%i 
mehani"ki zatvara", no te remene 
mo$emo instalirati na stroj pomo%u 
prijenosnog aparata za zavarivanje.

Gumene ekstruzijske trake za 
stvrdnjavanje izra#ene su od debljeg 
antistati"kog materijala zatvorenog 
tkanja. Zbog posebno visoke razine 
topline kojoj su izlo$eni, proizvodimo 
ih beskona"ne s preklopnim spojem 
duljine 150 mm koji ima dodatne 
!avove za dodatnu "vrsto%u. 
Uobi"ajene duljine su od 10 mtr do 45 
mtr.

CONFECTIONARY COOLING BELTS

CEREAL DRYING BELTS

FOOD DRYING BELTS

RUBBER EXTRUSION BELT

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi CC 50

Max temperatura 240¡C

Max !irina 2800mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi CD 82

Max temperatura 260¡C

Max !irina 5000mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi FD 72

Max temperatura 260¡C

Max !irina 5000mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi RECL 37

Max temperatura 260¡C

Max !irina 2600mm 



!

Pojasevi za su!enje netkanog 
materijala obi"no se izra#uju od 
staklene tkanine s kvadratnom 
otvorenom mre$om od 4 mm oblo$ene 
PTFE-om. Materijal ima konstrukcija 
pre#e s dvostrukom potkom koja pru$a 
dodatnu stabilnost. Oni op%enito rade u 
paru kao gornji i donji pojas. Pojasevi 
se postupno sabijaju i 
termoreaktiviraju netkani materijal od 
poliestera do $eljene debljine. Popluni 
su primjer ovako obra#enih proizvoda.

Kompozitni pojasevi za laminiranje 
izra#eni su od staklene tkanine 
zatvorenog tkanja presvu"ene PTFE-om 
debljine 0,37 mm. U PTFE je dodan 
ugljik kako bi se sprije"ilo stvaranje 
statike. Obi"no se isporu"uju 
beskona"no i rade u paru kao gornja i 
donja kompresija dok se toplina prenosi 
kroz remen kako bi se omogu%ilo 
vezivanje materijala u sendvi"u pod 
pritiskom.

Remeni za proizvodnju tepiha sa 
gumenom podlogom izra#eni su od 
staklene tkanine s PTFE premazom 
debljine 0,68 mm. Rastaljena vru%a 
guma izlijeva se na povr!inu remena 
dok se sloj tkanine spu!ta na nju. Dok 
remen putuje, guma se stvrdnjava. 
PTFE povr!ina remena omogu%uje 
jednostavno uklanjanje u ovoj fazi. 
Remeni se obi"no zavaruju na stroju s 
prijenosnim aparatom za zavarivanje 
PTFE traka.

Trake za su!enje tjestenine izra#ene su 
od 4 mm kvadratne otvorene mre$e 
presvu"ene PTFE aramidom. Para je 
"esto prisutna pa se koristi aramid zbog 
njegove otpornosti na vru%u vodu i 
paru. Koristi se posebna armatura ruba 
koja je otporna na pukotine i vodu, 
zajedno s bullnose loop spojem.

PASTA DRYING BELTS

CARPET BACK CURLING BELTS

COMPOSITE LAMINATING BELTS

NON-WOVEN MATERIAL DRYING BELTS

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi PD 90

Max temperatura 240¡C

Max !irina 3600mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi CBC 68

Max temperatura 260¡C

Max !irina 3600mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi DB 95

Max temperatura 260¡C

Max !irina 5200mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi RECL 37

Max temperatura 260¡C

Max !irina 2600mm 
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DT 2000 plavi pojasevi za 
odvodnjavanje izra#eni su od 2 mm 
kvadratne monofilamentne poliesterske 
mre$e. Ovo je za te!ke uvjete rada i 
mo$e izdr$ati agresivno okru$enje 
tijekom vremena. Rubovi su oja"ani u 
!irini od 40 mm PU-om, a spoj je 
napravljen od "vrstog klipera za lak!e 
postavljanje na stroj.

Trake balirke za okrugle bale posebno 
su dizajnirane za upotrebu na 
strojevima za baliranje sijena u 
poljoprivredi. Oni su izdr$ljivi troslojni 
gumeni pojas s posebnom povr!inom za 
otiskivanje za dodatno prianjanje. Ove 
remene isporu"ujemo s MATO kliperom 
koji se lako postavlja i izra#ujemo ih 
tako da odgovaraju svim veli"inama 
balirki na tr$i!tu.

Poliesterske trake za su!enje izra#ene 
su od monofilamentnog poliestera s 
kvadratnom niti od 1 mm i bijele su 
boje. Rubovi su oja"ani !ivanom 
poliesterskom tkaninom ili lijepljenim/
brtvljenim rubom. Spojnica je posebno 
integrirana poliesterska spirala. Ovi se 
pojasevi koriste na su!ilicama s vru%im 
zrakom gdje je temperatura zraka do 
12¡C.

Trake za pe"enje u pe%nici su staklene 
platnene trake zatvorenog tkanja 
presvu"ene PTFE-om plave boje. 
Tako#er imaju poseban peek pigment 
za otpornost na abraziju. Kroasani 
masovne proizvodnje obi"no bi se pekli 
na kontinuiranoj liniji pomo%u takve 
trake. Remen se mo$e postaviti na stroj 
pomo%u prijenosnog aparata za 
zavarivanje, ru"nog gla"ala ili se mo$e 
isporu"iti s mehani"kim spojem.

OVEN BAKING BELTS

DEWATERING SALAD/VEGETABLE BELTS

ROUND BALER BELTS

POLYESTER DRYING BELTS

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi DSV 2000 PLAVA

Max temperatura 120¡C

Max !irina 4000mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi RB 10

Max temperatura 80¡C

Max !irina 1500mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi PD 1000

Max temperatura 120¡C

Max !irina 4000mm 

Zna"ajke i prednosti

Proizvodi OB 28

Max temperatura 260¡C

Max !irina 1500mm 


